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Komma igång

Använd båda händerna för att greppa maskinen om basen och lyfta upp den 
ur kartongen. Lyft inte upp produkten genom att hålla i förstärkarslingan.

Ett permanent katalytiskt filter och ett HEPA+K-kolfilter följer med maskinen.

Ta bort allt skyddsemballage, inklusive runt kontakten och kabeln. Sätt i 
kontakten och tryck på “Standby” på/av-knappen på din Dyson-luftrenare 
för att starta eller stänga av maskinen. Den kommer att fortsätta att övervaka 
luftkvaliteten.

Placera fjärrkontrollen ovanpå maskinen med knapparna vända nedåt.

Luftflödesriktning

Find+Follow™ - 
luftspridning

Luftflödeshastighet

Oscillering på/av

Standby på/av

‘Auto mode’

Informationsmeny

Fjärrkontroll

Standby på/av



Ansluta till ditt smarta hem

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

Available on 
Android™ stores

Android-roboten reproduceras eller modifieras från arbete som skapats och delats av  
Googleoch används enligt de villkor som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License.

Använda Amazon Alexa
Be Alexa att aktivera Dyson Skill för att kontrollera din Dyson-luftrenare.  
Skapa en rutin som automatiserar hur maskinen fungerar med andra  
enheter i din bostad. 

Amazon, Alexa, Amazon Echo och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com,  
Inc. eller dess dotterbolag.

Använda Google Assistent
Kontrollera alla dina anslutna luftrenare med Google, eller skapa en rutin 
som automatiserar hur maskinen fungerar med andra enheter i ditt hem.  
Säg bara ”Hey Google” för att komma igång.

Google Play, Google Play-logotypen och Google Assistent är varumärken som tillhör Google Inc.

Ansluta till MyDyson™-appen

Ta full kontroll med MyDyson™-appen för att:  
– få tillgång till steg-för-steg-installation och support. 
– kontrollera hur och när din Dyson-luftrenare ska arbeta.
– �övervaka luftkvaliteten med visuella uppdateringar och automatiskt hålla 

dig uppdaterad med de senaste programuppdateringarna.

Ladda ner MyDyson™-appen från App Store eller Google Play.

Öppna appen och följ instruktionerna på skärmen för att skapa ett nytt konto.

Använda Siri
Anslut dina Dyson-maskiner till Siri-genvägar, då kan du kontrollera dem med 
din röst på din Apple-enhet.

Apple, Apple-logotypen och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. App Store är ett servicemärke 
som tillhör Apple Inc.

http://Amazon.com


Strömförsörjning och kontinuerlig 
övervakning

Standby på/av
Tryck på “Standby” på/av-knappen på din Dyson-luftrenare eller fjärrkontroll 
för att stänga av maskinen. Den kommer att fortsätta att övervaka luftkvaliteten.

Kontinuerlig övervakning
Den kontinuerliga övervakningen är avstängd som standard. När den väl har 
aktiverats kommer den att vara aktiverad tills du stänger av den igen.

När kontinuerlig övervakning är aktiverad samlar din Dyson-luftrenare in 
information om luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet. Detta visas på  
LCD-skärmen och i MyDyson™-appen.

Tryck och håll ned “Auto mode” -knappen på fjärrkontrollen i fem sekunder för 
att slå på den. LCD-skärmen indikerar när kontinuerlig övervakning är på eller 
av.

Wi-Fi -anslutning
Wi-FI är aktiverat som standard. För att slå på eller av Wi-Fi, tryck och håll ned 
“Standby” på/av-knappen på din maskin i fem sekunder.



Informationsmeny

Fjärrkontrollen använder infrarött ljus för att kommunicera med din maskin.

Tryck på knappen ”Information” för att bläddra igenom informationen som 
övervakasav din Dyson-luftrenare.

Information om luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet och filternivåer visas på 
LCD-skärmen.

När en viss typ av förorening får luftkvaliteten att försämras visas en symbol 
för föroreningen på LCD-skärmen.

Luftburna partiklar (PM 2,5)
Mikroskopiska partiklar som är upp till 
2,5 mikrometer stora och finns i luften vi andas. 
Dessa partiklar innefattar rök, bakterier och 
allergener.

Flyktiga organiska föreningar (VOC)
VOC är vanligen dofter som kan vara 
skadliga. Dessa finns i rengöringsprodukter, 
färg och möbler.

Inomhustemperatur
Mäter den omgivande temperaturen för att 
hjälpa till att bibehålla en behaglig miljö.

Filter
Den återstående filterlivslängden 
visas på LCD-skärmen och indikerar 
när det är dags att byta filter.

Wi-Fi
Aktuell status för anslutningen till 
Wi-Fi-nätverket.

Luftkvaliteten inomhus
Övervaka aktuell luftkvalitet med en graf som 
visar minst 12 sekunders data.

Luftburna partiklar (PM 10)
Större mikroskopiska partiklar som är upp till 
10 mikrometer stora och finns i luften vi andas. 

Dessa inkluderar damm, mögel och pollen.

Kvävedioxid och andra oxiderande gaser
Dessa potentiellt skadliga gaser släpps 
ut i luften vid förbränning. Till exempel 
förbränning av gas vid matlagning och 
i avgasutsläpp från fordon.

Luftfuktighet inomhus
Mängden vattenånga i luften visas 
i procent.

Formaldehyd (HCHO)
En vanligt förekommande förorening inomhus. 
Den kan avges under många år från möbler, 
golv och lim.



Ställ in din Dyson-luftrenare på “Auto mode” ,så justerar de inbyggda 
sensorerna automatiskt maskinens inställningar efter luftkvaliteten.

Luftkvalitet: maskinen pausar när målvärdet för luftkvaliteten har uppnåtts 
och startar igen när luftkvaliteten sjunker.

Luftflödeshastighet: luftflödeshastigheten ökar tills målvärdet för luftkvalitet 
och temperatur har uppnåtts.

Tryck på knappen “luftflödeshastighet” för att öka och minska luftflödeshastigheten.

Tryck på knappen “luftflödesriktning” för att ändra luftflödets riktning från fram till bak.

Ändra luftflödets riktning för din personliga komfort.

Välj knappen “luftflödesriktning”för att “Fan mode” och få luftflöde framifrån för 
luftrening och svalka.

Om du växlar till “Diffuse mode” inaktiveras Find+Follow™-luftprojektionen.

Auto mode

Luftflödets hastighet och riktning

Tryck på knappen “Oscillering” för att cirkulera luften i rummet och bläddra 
igenom oscilleringsinställningarna från 0° till 350°.

Anpassa din inställning för oscillering i MyDyson™-appen.

I “Sleep mode” fortsätter din Dyson-luftrenare att övervaka och reagera på 
förändringar i luftkvaliteten, men endast med de tystaste inställningarna – och 
med nedtonad LCD-skärm.

När du använder “Sleep timer” stängs din Dyson-luftrenare av automatiskt efter 
den valda tidsperioden.

Du kan ställa in både “Sleep mode” och “Sovtimer” med MyDyson™-appen.

Oscillering

Sleep mode och sovtimer



Find+Follow™-luftspridning är avstängd som standard när maskinen 
används för första gången. 

Dysons Find+Follow™ AI-synfältssystem identifierar aldrig någon och 
känner endast av närvaro. Bilder bearbetas direkt i maskinen, raderas 
och lämnar aldrig enheten. 

För att maximera prestandan för Find+Follow™ AI-synfältssystemet, 
följ dessa rekommendationer:

1. �Placera din fläkt så att AI-synfältssystemet har en tydlig och 
obehindrad vy över det område du vill övervaka. Se till att fläkten är 
placerad minst 0,5 meter från föremål, eller att närliggande möbler 
är tillräckligt låga för att synfältssystemet ska ha fri sikt till människor 
i detekteringsområdet.

2. �Se till att området är tillräckligt upplyst genom att använda naturligt 
dagsljus eller artificiell belysning för att hålla det övervakade området 
välbelyst. Prestandan kan  
försämras i svagt ljus.

3. �Undvik att rikta fläkten direkt mot starka ljuskällor, t.ex. stora 
fönster med direkt solljus. Detta kan orsaka oönskad bländning 
eller bakgrundsbelysning, vilket kan försämra prestandan.

4. �För att säkerställa att spårningen fungerar som den ska, rotera 
maskinen så att Dysons logotyp pekar mot den plats där du kommer 
att använda maskinen mest.

5. �Håll din fläkt ren och fri från damm, för att säkerställa maximal 
bildskärpa för AI-synfältssystemet.

Find+Follow™-luftspridning

Vägledning om hur du säkerställer bästa 
prestanda för Find+Follow™ -luftrenaren

Placera din maskin på ett plant golv och minst 0,5 meter från 
eventuella hinder.

Se till att möbler i närheten är tillräckligt låga för att inte blockera 
sikten för AI-synfältssystemet.

Setill att området är tillräckligt upplyst och undvik att rikta 
AI-synvältssystemet direkt mot starka ljuskällor.

Så positionerar du maskinen



För att aktivera Find+Follow™-luftspridning, tryck på “Find+Follow™” -knappen 
på fjärrkontrollen. Användaren måste vara inom synhåll för AI-synfältssystemet 
för att säkerställa att närvaro upptäcks.

Aktivera Find+Follow™-luftspridning

När Find+Follow™-luftspridningen är aktiv och en användare har 
upptäckts, kommer skärmen att visa ikonen som visas till höger.

Find+Follow™-luftspridningen upptäcker på ett intelligent sätt närvaro 
och rörelser av individer i rummet. När personer går in i eller lämnar 
AI-synfältssystemets synfält anpassar maskinen automatiskt sitt 
oscilleringsområde för att säkerställa att luft endast levereras till områden 
där det finns människor i rummet. När endast en användare upptäcks, 
följer maskinen endast den personen.

Om en användare går in irummet och är utom synhåll för AI-synfältssystemet, 
kan en manuell skanning göras genom att trycka på “Find+Follow™”-knappen 
på fjärrkontrollen. 

Maskinen kommer att oscillera för att skanna rummet och upptäcka användare 
utanför det ursprungliga synfältet. Den anpassar sedan oscilleringssintervallet, 
så att det delas mellan alla individer som upptäcks under skanningen.

Animeringen som visas till höger kommer att visas på produktskärmen 
medan produkten söker efter andra personer i rummet.



När Find+Follow™ -intelligens aktiveras och inga användare upptäcks eller alla 
har lämnat rummet, går maskinen in i viloläge. När den är vilande, kommer 
fläkten att fortsätta, men maskinen kommer att förbli stillastående i sitt 
nuvarande läge och vänta på att en användare ska upptäckas.

Efter en timmes viloläge, går maskinen in i “Auto mode”. När maskinen är i sitt 
viloläge, kommer skärmen att visa den blinkande ikonen i det övre hörnet.

Find+Follow™-intelligens

För att stänga av funktionen Find+Follow™ och inaktivera AI-synfältssystemet, 
tryck och håll ned “Find+Follow™” -knappen på fjärrkontrollen när funktionen är 
aktiv, eller tryck på “Find+Follow™”-knappen medan maskinen utför en manuell 
skanning. Detta bekräftas av ikonen för avstängd Find+Follow™ på skärmen.



Synfält
Om du befinner dig i rummet och inom maskinens 100º synfält 
(FOV) (se det gröna området i bilden till höger) när funktionen 
Find+Follow™ startas, kommer du att upptäckas.

Manuellt skanningsområde
När “Find+Follow™”-knappen trycks in igen för att starta en 
skanning (se avsnittet “Aktivera Find+Follow™luftspridning”), 
oscillerar maskinen för att leta efter användare i det utökade 
220° skanningsområdet (se det gröna området i bilden till höger).

Aktiv spårning 
Vid aktiv spårning kan maskinen följa någon eller pendla mellan flera 
användare inom hela 350° oscillationsområdet (se det gröna området 
i bilden till höger).

AI-synsystemets synfält

350°

100°

220°



Byta HEPA+K-kolfilter med ett 
katalytiskt filter

Innan du byter filter, stäng av och koppla ur din Dyson-luftrenare.

Den återstående filterlivslängden visas på skärmen och indikerar 
när dina icke-tvättbara filter behöver bytas.

Tryck på knappen “Information” på fjärrkontrollen eller kontrollera 
i MyDyson™-appen.

Du måste återställa filterlivslängden på din maskin.

Dyson Find+Follow™ Purifier Cool
Ett permanent katalytiskt filter och ett HEPA+K-kolfilter följer 
med maskinen.

Du behöver inte byta ditt katalytiska filter.

För att byta ditt HEPA+K-kolfilter, tryck ner knapparna på båda 
sidorna av maskinen för att lossa ytterhöljet. Tryck ner flikarna 
för att ta bort filtret.

Tryck in det nya filtret i ytterhöljet och se till att flikarna klickar 
på plats.

Sätt ytterhöljena på plats på maskinen och tryck bestämt tills 
de båda klickar säkert på plats.

Koppla in och starta maskinen, och återställ filterlivslängden.

Återställa livslängden för 
HEPA+K-kolfiltret

Det är viktigt att återställa filterlivet efter att du har bytt ut filtret.

Tryck och håll ned knappen “Oscillation mode” på fjärrkontrollen.

Skärmen på din maskin kommer att räkna ner från fem, filterlivslängden 
återställs och din maskin är redo att användas.

Clik

5
sec



Sköta om maskinen

För att alltid få ut maximal prestanda av din Dyson-luftrenare är det viktigt att 
rengöra den regelbundet och kontrollera om det finns några blockeringar.

Så här rengör du maskinen
Om maskinen är dammig torkar du av den med en fuktig, luddfri trasa.

Leta efter blockeringar i luftintaget på filtret och i den lilla öppningen inuti 
förstärkarslingan.

Använd en mjuk borste för att ta bort damm och skräp.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel för att rengöra maskinen.

Felkoder
Om din maskin visar en felkod, prova att stänga av den och slå sedan på den igen. 
Om detta inte löser felet kontakta Dysons kundtjänst.

För mer information och support för din maskin, gå till MyDyson™-appen eller besök 
oss online: www.Dyson.com/support

http://www.Dyson.com/support
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